16 10, 223

MESTO PRESOV

Stavebny tirad

Hlavni ul. & 73, PreSov PSC 080 01
Cislo: SU/5187/2018 — S/77 V Presove diia: 02.10.2018

ROZHODNUTIE

Navrhovatel: IGOLAS, s.r.0o., Sdzavského 5, 08001 PreSov zastipena
splnomocnenym zastupcom Ateliérom ASKO B&G s.r.o., BaStova
45/B, 08001 Presov

(d’alej len navrhovatel’) podal diia 23.03.2018 navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni

stavby: »Bytovo — polyfunkény objekt®
na pozemkoch parc. €. KN-C 8429/35, KN-C 8429/1, KN-C 9566
v kat. 0z. PreSov

Pozemok parc. ¢. KN-C 8429/35 katastralne uizemie PreSov je vo vlastnictve IGOLAS,
s.1.0., Sazavského 5, 08001 PreSov zapisany na LV &. 7579.

Pozemky parc. &. KN-C 8429/1a KN-C 9566 su vo vlastnictve Mesta PreSov, zapisané na
LV &. 6492. Navrhovatel’ dolozil stihlas vlastnika pozemku s vydanim izemného rozhodnutia.

Stavebnik je povinny po sprivoplatneni rozhodnutia o umiestneni stavby
majetkopriavne usporiadat’ vSetky nehnutel’nosti, na ktorych sii umiestnené jednotlivé
stavebné objekty. Ku stavebnému konaniu musi stavebnik preukazat’, Ze ma k uvedenym
pozemkom vlastnicke alebo iné pravo podl’a § 139 odst. 1 zak. ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni prislu$nych noviel.

Mesto PreSov, ako vecne a miestne prislusny stavebny urad podla § 117 odst. 1) zik. &.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni jeho noviel (d’alej len
stavebny zakon), prislusny stavebny trad, posudil predloZzeny navrh podla § 37 a d’alsich
stavebného zékona. Na zéklade tohto posudenia vydava podla § 39 a § 39a stavebného zakona
a vykonavacich vyhlasok

ROZHODNUTIE O UMIESTNENI STAVBY

»Bytovo — polyfunkény objekt*

Stavba: ,,Bytovo — polyfunkény objekt“ bude umiestnena na pozemkoch KN-C 8429/35,
KN-C 8429/1, KN-C 9566 katastralne tizemie PreSov, tak ako je to zakreslené v grafickej
prilohe tohto rozhodnutia, situdcii v mierke M=1:250 vypracovanej Ing. Gabrielom Machalom
- autorizovanym stavebnym inZinierom 2/2018, ktord tvori neoddelitelnt stdast tohto
rozhodnutia.

»Bytovo — polyfunkény objekt®, na ulici NabreZnej, na pozemku parc. & KN-C 8429/35,
KN-C 8429/1, KN-C 9566 k.u PreSov pozostava z tychto stavebnych objektov:
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SO 01 Bytovo — polyfunkény objekt
SO 02 Vodovodna pripojka

SO 03 Kanaliza¢na pripojka

SO 04 NN el. pripojka

SO 05 Plynové pripojka

SO 06 Parkovisko a komunikécie

Pre umiestnenie stavby a projektovii pripravu sa urcuju tieto podmienky:

1. Vystavba objektu bytovo — polyfunkéného objektu je situovana v SirSom centre mesta
PreSov medzi ulicami Obrancov mieru a Nébreznou ulicou na parcele &. 8429/35. Ide o
objekt s tromi nadzemnymi podlaziami bez podpivni¢enia. 1. NP je Ciastoéne zastavané
a vymera 2.NP a 3. NP je v plnej hmote. Hlavny vstup pre pesi t'ah je dostupny s verejného
chodnika a od MHD z juznej strany z ulice Nabreznd. Vedl'ajsi vstup, vstup pre osobné
auta je orientovany zo severu. Samostatny pristup k schodisku pre bytovi Cast’ je zo
severnej strany.

e [NP. Hlavnym vstupom do polyfunkénej Casti / zdravotnicke zariadenie/ predaj
avydaj zdravotnickych pomdcok s prisluSenstvom, schodisko na 2.NP a vytah.
V samostatne pevne oddelenej <Casti stavby na 1.NP su rieSené 3 parkovacie
miesta pre 2 byty, ktoré sa nachadzaji na 3.NP, schodisko k bytom, dve pivnice
a kotolnia s technickou miestnostou.

e 2.NP 3pecializované ambulancie /kardiolégia, neuroldgia, cievna ambulancia/
s pripravoviiou, &akareni, samostatné WC pre klientov aimobilnych, ekonomat
s vylevkou, dennd miestnost pre lekarov s vlastnym socidlnym zariadenim

e 3. NP dva byty jeden sprevaznou castou orientovanou na vychod a druhy byt
s prevaznou ¢astou orientovant na juh - zapad.

- Byt ¢. 1 ma centrdlnu chodbu situovant v strede bytu po pravej strane je
s orientdciou na vychod je priestranna spaliia so Satnikom, po lavej je
toaleta bez prirodzeného vetrania to bude zabezpefené nutenym vetranim.
Na konci tejto chodby sa nachadza kipelna s oknom na severnej fasade.
Na konci chodby po lavej strane je vstup do obytnej Casti bytu
s orientaciou na zépad, tu je kuchyna so stolovanim prepojena s obyvacou
miestnost’ou.

- Byt & 2 za¢ina centrdlnou chodbou, kde po T'avej strane s orienticiou na
juh je obyvacia izba ta je iastoéné prepojena so stolovanim a zaroveii aj
s kuchytiou. Vstup do kuchyne je aj zo spominanej chodby. Na konci
chodby je spéliia so Satnikom s oknom na zépad. V strede bytu su socialne
zariadenia ako osobitnd toaleta a miestnost’ kiipel'ia, oba tieto miestnosti st
bez prirodzeného vetrania oknami a preto tu bude zabezpelené nitené
vetranie.

e Stavba bude murovand z keramickych tvaroviek Porotherm. PrestreSenie bude
plochou strechou ohrani¢ena bude atikou, kde nosnd &ast bude zabezpetena ZB
doskou, horna ¢ast’ dosky bude zateplena a ako krytina bude pouzitd hydroizolaéna
PVC folia Fatrafol.

2. Stavebny objekt SO 01 - bytovo — polyfunkéného objekt, bude umiestneny na pozemku
parc. &. KN-C 8429/35 kat. uz. PreSov. Stavebny objekt SO-01 bude umiestneny od
susednych nehnutel'nosti nasledovne:

Zapadné priecelie objektu SO 01 bude umiestnené:
- 5,750 m od hranice pozemku parc. &. KN-C 9757 rovnobeZne s touto hranicou
Severné priecelie objektu objektu SO 01 bude umiestnené:
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-2,520 m od hranice pozemku parc. & KN-C 8429/1 rovnobezZne s touto hranicou
JuZné priecelie objektu SO 01 bude umiestnen¢:
-1,950 m od hranice pozemku parc. &. KN-C 8429/1 rovnobeZne s touto hranicou
a sti¢asne 17,7 m od juZného prietelia bytového domu sup. ¢. 4686
Zipadné priedelie objektu SO 01 bude umiestnené:
- 16,125 m od hranice pozemku parc. ¢. KN-C 8429/1

. Technicky popis objektu SO 01 bytovo — polyfunkéného objekt je obdiznikového az
lichobeZnikového pddorysného tvaru, trojpodlazny bez suterénu s podorysnymi rozmermi

15,1x11,98 m

Vyskové osadenie objektu SO 01

- Podlaha 1.NP = +0,000 = 268,3 m n.m., vyskovy systém: BpV
- Podlaha 2.NP = bude realizovana na kote + 3,350 m;

- Podlaha 3.NP = bude realizovana na kote + 6,780 m;

Atika plochej strechy bude rieSend na kéte + 10,360 m,

. Zakladné udaje charakterizujice stavbu:

Celkova plocha parcely 8429/35:
Zastavana plocha (SO-01):
Obostavany priestor (SO-01):
Celkova vymera zelene:
Celkovéa vymera spevnenych ploch:
- z toho: parkovisko

chodniky
Pocet parkovacich miest

- z toho: pod objektom

na pozemku

Celkova vymera bytového priestoru
Celkova vymera polyfunk&ny priestor

Uzitkové plochy :

Predaj a vydaj zdravotnickych pomdcok
Ambulancie s pripravoviiami
Zazemie lekari

Ostatné

Garaz pre byty
Komunikaény priestor - byty
1. byt

2. byt

Pivnice - byty

Technické miestnost’

SO 02 Vodovodna pripojka

599 m*

179,5 m* tj. 29,9% z vymery parcely
1910 m3

184,5 m” tj. 30,8% z vymery parcely
239,7 m*

187 m2

52,7 m

O stati

3 statia

5 statf + 1 imobilni

237,35 m” tj. 55,5% z podlahovej vymery
190,32 m” tj. 44,5% z podlahovej vymery

32,47 m*
72,69 m
11,24 m?
71,24 m’
65,15 m’
26,71 m’
70,38 m*
6315w
9,28 m’

537 m*

. Pre objekt polyfunkénej budovy je navrhovand nova vodovodnd pripojka DN 40 z PE,
ktora bude napojend na novobudované rozsirenie vodovodnej siete PE100 vedeny v ulici
Nébreznej. Na odbocke na pozemku investora je umiestnena vodomerna Sachta, z ktorej
bude potrubie pitnej vody pokradovat’ do novonavrhovaného objektu. Pred hranicou
pozemku bude pripojkovy uzdver — postiva¢ so zemnou stpravou, d’alej bude osadena
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vodomern4 $achta, kde bude umiestnend vodomerna rada. Potrubie a vodomerna Sachta je
uloZend vo vol'nom priestranstve vedl'a nového objektu.

SO 03 Kanalizac¢na pripojka

6. Pre objekt bytovo — polyfunkény budovy je navrhovand kanalizatné pripojka D 150.
Pripojka bude zatstend cez reviznu kanaliza¢ni Sachtu do kanalizaéného zberata D 1200
vedeného popri NébreZnej ulici. Na pozemku investora bude umiestnend revizna
kanaliza¢na Sachta . Spad potrubia smerom k napojeniu na stoku je min. 2 %. Potrubie
bude spadované podl'a hibky ku reviznej Sachte.

SO 04 NN el. pripojka

7. Objekt bytovo — polyfunkény budovy bude zasobovany NN. energiou cez novozriadeni

trojfazovu elektrickti NN pripojku. Elektrickd NN pripojka je tvorend poistkami 3x PHO1-
40A osadenymi v rezervnych poistkovych odpinatoch v jestv. rozpojovacej a istiacej
skrini R026001 SR4-3/2 Nam. Mladeze za ¢.2 vo vlastnictve VSD, a.s..
Z jestv. rozpojovacej a istiacej skrine Nam. MladeZe za ¢.2, je navrhnuté privodné NN
vedenie, ktoré bude ukonéené v projektovanom elektromerovom rozvadzadi RE-
IGOLAS. Kébel ulozit vzemi v chranicke KSX-PEG 90, L=20m. Elektromerovy
rozvadzaé je navrhnuty ako plastova pilierova skrifia osadend v zemi na verejne
pristupnom mieste v oploteni pozemku.

SO 05 Plynova pripojka

8. Pripojovaci plynovod je navrhnuty D 32 dl. 12 m po HUP. Pripojovaci plynovod bude
ukonéeny (HUP) hlavnym uzaverom plynu vo severovychodnej ¢asti oplotenia pozemku,
kde sa osadi skrina regulaénej a meracej zostavy ( na zaklade Zmluvy o pripojenie).

SO 06 Parkovisko a komunikacie

9. Parkovisko je navrhnuté s kolmymi stojiskami velkosti 5,0 x 2,5m resp. 5,0 x 3,5m pre
osoby s obmedzenou schopnostou pohybu. Vnutornd komunikécia medzi radmi stojisk
maé Sirku 5,4m. Vozovka vjazdu a parkovisko sa vybuduju s asfaltobetonovym krytom,
chodniky s dlaZdenym beténovym krytom. Obrubniky v styku s vozovkami su uvazované
beténové prierezu 150/250mm v beténovom 16zku C12/15, pre polomery do 8 m vratane je
potrebné pouzit’ vyrobky v tvare predpisaného polomeru. Obrubniky mimo vozoviek si
navrhnuté beténové prierezu 50/200 v beténovom 16zku C12/15. Vyska obrubnikov nad
prilahlou vozovkou je 100mm okrem bezbariérovych uprav. Prie¢ny rozmer chodnikov
odporacame prispdsobit’ skladobnému rozmeru zvolenej dlaZby v zdujme zniZenia odpadu
apracnosti pri vystavbe. Je nutné dbat’ na dokladné zhutnenie a tUpravu podloZia a
konstrukénych vrstiev vozovky aj chodnika. Konstrukcie vozoviek achodnikov sa
upresnia na zdklade vysledkov inZinierskogeologického prieskumu.

10. Navrhovatel je povinny dodrzat’® ochranné pasma vSetkych inZinierskych sieti
prechédzajice pozemkom, resp. uskuto¢nit’ ich prekladku a to podl'a poZiadaviek spravcov
tychto sieti.

11.Pred zacatim stavebnych préc, je navrhovatel’ povinny zaistit’ si u prislu§nych organizicii
priebeh inZinierskych sieti na stavebnom pozemku, aby nedoslo k ich poskodeniu.
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12. Po ukonéeni vystavby budi vietky pozemky dotknuté stavbou riadne upravené a pripadne
vysadené vhodnou zelefiou. Terén je potrebné upravit' tak, aby sa nezmenili odtokové
pomery v izemi a teda aby dazd’ové vody nezatekali na susedné pozemky.

13. Podas realiz4cie umiestiiovanych stavebnych objektov je navrhovatel’ povinny zabezpecit’
také opatrenia, aby nedoslo ku sposobeniu $kdd na vedl'ajsich nehnutel'nostiach.

14. Pripadné 8kody na vedlajich nehnutelnostiach bude znaSat’ navrhovatel na vlastné
naklady.

15. Stavba musi byt navrhnuté tak, aby spifiala zékladné poZiadavky na stavby podla § 43d
stavebného zdkona.

16. Pri navrhovani stavby je potrebné dodrzat’ ustanovenia § 47 stavebného zékona.

17. Navrhovatel’ je povinny zemné prace rie$it’ v stlade s § 48 odst. 3) stavebného zékona a v
stilade s § 22 vyhl. &. 532/2002 Z.z.. Pri zemnych pracach nesmie byt narudena stabilita
vedlajsich stavieb.

18. Zakladanie stavby je potrebné riesit’ v stlade s § 48 odst. 4) stavebného zékona a § 23
vyhl. &. 532/2002 Z.z..

19.V naslednom stupni projektovej dokumentdcie je potrebné navrhnit' usporiadanie
staveniska a bezpeCnostné opatrenia, ako aj spdsob zaistenia bezpefnosti prace a
technickych zariadeni pri vystavbe aj buducej prevadzke v stilade s § 9 ods.1) pism. b)bod
¢. 7 a 8 vykonavacej vyhlasky k stavebnému zédkonu €. 453/2000 Z. z. a rieSit’ navrh tGprav
okolia stavby (exteriéru) a navrh ochrany zelene pocas uskuto¢iiovania stavby v silade s §
9 ods. 1 pism. g) a podla pism. i uvedeného § 9 ods. 1 pis. i) riesit’ projekt organizacie
vystavby.

20. Stavenisko musi byt rieSené v naslednom stupni projektovej dokumentacie v stilade s §43i
stavebného zdkona a v stilade s § 13 vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z.

21. V néaslednom stupni projektovej dokumenticie je potrebné navrhnit’ opatrenia v ramci
staveniska a v ramci planu organizacie vystavby, ktorymi polas vystavby bude
zabezpefena ochrana ovzdusia, konkrétne pred prasnymi tuhymi znecist'ujicimi latkami a
plynnymi emisnymi latkami (exhalaty zo stavebnych strojov, iné Skodlivé plynné exhalaty)
tak, aby nedoslo pocas vystavby k zhorSeniu kvality ovzdusia v okoli stavby, tak aby bol
dodrzany regulativ 10.1 Ekologické limity, RL 10.1.1 Limity znedistovania ovzdusia.

22. V naslednom stupni projektovej dokumenticie je potrebné navrhnit uskutoéfiovanie
stavby tak, aby nebola ohrozend tinosnost’ zdkladov susednej stavby a stabilita susednych
stavieb v stlade s § 14 ods. 3 vyhlasky &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o vSeobecnych technickych poziadavkdch na vystavbu a vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientécie.

23. Navrhovatel' je povinny potvrdit’ si pravoplatnost’ izemného rozhodnutia na tunajSom
urade po uplynuti 15 diiovej lehoty, uréenej na moznost’ podania odvolania.

24. Navrhovatel' je povinny poziadat’ tunaj$i trad o overenie PD pre stavebné povolenie
podl'a § 120 stavebného zakona.

25. Toto rozhodnutie plati v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zdkona dva roky odo dia, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

26. Navrhovatel je povinny poZiadat’ Mesto PreSov v. z. MsU Pregov, stavebny trad o vydanie
stavebného povolenia na vystavbu objektov: SO 01 Bytovo — polyfunkény objekt, SO 02
Vodovodna pripojka, SO 03 Kanalizaénd pripojka, SO 04 NN el. pripojka, SO 05 Plynova
pripojka

27.Navrhovatel’ je povinny poZiadat Mesto PreSov v. z. MsU Prefov, stavebny trad ako
Specialny stavebny urad v zmysle zakona ¢&. €. 135/1961Zb o pozemnych komunikacidch
o vydanie povolenia pre SO 06 Parkovisko a komunikécie
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Osobitné podmienky:

1. Navrhovatel' je povinny dodrzat’ podmienky Mesta PreSov, odboru hlavného architekta
mesta uvedené v zaviznom vyjadreni ¢. OHAM 6696/2018 zo diia 02.05.2018 a zdvéznom
vyjadrenim z tstneho konania zo dna 31.05.2018 v ktorom uvadza:

Podra platného Uzemného planu mesta PreSov, v zneni Zmien a doplnkov 2015, je
predmetna lokalita ur€end ako plocha pre byvanie v bytovych domoch.

V zmysle VSeobecne zavdzného nariadenia mesta PreSov €. 5/2017, ktorym sa
vyhlasuje Zavizna &ast’ Uzemného pldnu mesta Pre§ov v zneni Zmien a doplnkov
2015, plati pre dana plochu zavizny regulativ RL B.5.

PredloZena dokumentécia pre izemné rozhodnutie stavby je v stlade so Zavéznou
tastou Uzemného planu Mesta PreSov, v zneni Zmien a doplnkov 2015.

zrealizovat’ vysadbu suvislej izola¢nej vzrastlej zelene k severnej hranici pozemku
stavby parc. ¢. KN-C 8429/35 v k. u. Presov

na severnej fasade navrhovanej budovy vyhotovit’ oknd z priestorov ambulancie (m.
¢. 2.06), cakame (m. €. 2.04) a obytnej miestnosti (m. €.3.06) so zvySenou uroviiou
parapetov alebo s nepriehladnou vypliou z dovodu minimalizacie nart$ania
pohody byvania v susediacej bytovej budove.

Mesto PreSov, Mestsky trad v PreSove, Odbor hlavného architekta mesta, ziada
splnenie vy$Sie uvedenych podmienok preukazat’ najneskdr vramci tizemného
konania v zmysle zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov.

Upozoriiujeme na budice mozZné negativne vplyvy z prevadzky pozemnej
komunikécie na ulici Obrancov mieru v meste PreSov, v blizkosti ktorej sa
navrhovana novostavba nachadza. Voéi spravcovi tejto pozemnej komunikécie nie
je moZné uplatiiovat’ poZiadavku na dodatodni realizdciu opatreni, pretoZe
negativne U¢inky vplyvu dopravy st v Case realizdcie vSeobecne zname podla
regulativu RL 10.1.4 Zaviznej Casti Uzemného planu mesta PreSov, v zneni Zmien
a doplnkov 2015.

K tzemnému konaniu Ziadame, v zmysle § 130 zakona 50/1976 Zb. o tzemnom
plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskor$ich predpisov, za
ucelom tvorby informaénych systémov o Gizemnom planovani a vystavbe, dorudit’
koordinaént situaciu stavby v digitdlnej forme.

2. Navrhovatel' je povinny dodrzat’ podmienky Mesta PreSov, odboru dopravy Zivotného
prostredia uvedené v zavdznom stanovisko & ODZP 4958/2018 zo dia 06.04.2018
v ktorom uvadza:

Po posudeni predloZenej projektovej dokumentdcie, ktora riesi vystavbu bytovo-
polyfunkéného objektu na pozemku parc. ¢.KN-C 8429/35 k.a, PreSov, cestny
spravny organ suhlasi s vydanim tzemného rozhodnutia. Stcasne v zmysle §3b)
ods. 3 cestného zakona cestny spravny organ sihlasi s dopravnym pripojenim
predmetnej stavby, ktoré bude realizované vybudovanim vjazdu z miestnej
komunikécie na NébreZnej ulici v zmysle predloZenej projektovej dokumentécie na
novovybudovant spevnent plochu na pozemku parc. ¢.. KNC - 8429/35 k. U.
Presov pre parkovanie 9 motorovych vozidiel.

3. Navrhovatel’ je povinny dodrzat’ podmienky Mesta Presov, odboru spravy majetku mesta
uvedené v zavidznom vyjadrenim ¢. OSMM/6010/2018 zo dia 15.05.2018 v ktorom
uvadza:
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e Mesto Prefov ako vlastnik susednej nehnutel'nosti pozemkov parc. ¢. KNC 8429/1,
LV 6866 a KNC 9566/1, LV 6492, k. U. Prefov nema pripomienky k uvedenej
stavbe a =zéarovei suhlasi s vedenim nasledujicich inZinierskych sieti
po uvedenych pozemkoch vo vlastnictve mesta, vodovodna pripojka - na pozemku
parc. & KNC 8429/1, NN pripojka na pozemku parc. &. KNC 8429/1, KNC 9566,
kanalizana pripojka na pozemku parc. ¢&. KNC 8429/1, KNC 9566, plynova
pripojka, na pozemku parc. &. KNC 8429/1, za dodrZania nasledujicich podmienok:

e stavebnik dodr podmienky stanovené v stanovisku C. OHAM/6696/2018 zo dia
2.5.2018, ktoré bolo vydané MsU Prefov, odborom hlavného architekta mesta
a v stanovisku & ODZP - 4958/2018 zo diia 6.4.2018 vydanym odborom
dopravy a Zivotného prostredia,

e k stavebnému konaniu je stavebnik povinny dolozit' zmluvu o buducej zmluve
pre uloZenie inZinierskych sieti,

e stavebnik do vydania kolaudaéného rozhodnutia je povinny predloZit
uzatvorenu zmluvu o zriadeni vecného bremena pre uloZenie inZinierskych
sieti.

4. Navrhovatel je povinny dodrzat’ podmienky uvedené vo vyjadreni Krajského riaditel'stva
Policajného zboru v Presove, Krajsky ¢. KRPZ-PO-KDI-55-076/2018 zo diia 03.05.2018.
V zavéznom stanovisku sa uvadza:

e KDI suhlasi s umiestnenim objektu ma dopravnym napojenim podla predloZeného
navrhu. Zaroveti KDI upozortiuje, Ze v rieS§enom tzemi eviduje problém so statickou
dopravou. Zaroven je potrebné aj v stvislosti s vystavbou Rezidencie Nébrezna
PreSov riesit’ vedenie pesich u€astnikov po ulici Nabreznd. V uzemnom konani
Zziadam o predloZenie posidenia $ir§ich dopravnych vztahov s poukdzanim na
kapacitu a Sirkové usporiadanie miestnych komunikécii s vypojenim na ulicu
Obrancov mieru.

5. Okresny turad vPreSove — odbor cestnej dopravy apozemnych komunikéacii sa
k navrhovanej stavbe vyjadril zavdznym vyjadrenim ¢. OU-PO-OCDPK-2018/019084-02
zo diia .9.04.2018.

6. Okresné riaditel'stvo Hasiéského a zdchranného zboru v zdvéznom vyjadreni ¢. ORHZ —
PO1 — 619-001/2018 zo diia 26.04.2018 stdhlasi s vydanim tzemného rozhodnutia bez
pripomienok.

7. Navrhovatel je povinny dodrzat’ podmienky uvedené v zdviznom vyjadreni Regionalneho
uradu verejného zdravotnictva v PreSove ¢. 2018/01913-02/B.14-Hr,Pa v ktorom sthlasi
s vydani tizemného rozhodnutia za podmienky:

e Do doby kolaudacie uvedeného objektu Ziadam: dokladovat’ vzorku pitnej vody,
ktorej kvalita bude spliat’ kritéria Vyhlasky MZ SR &. 247/2017 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe
monitorovania a manazmentu rizik pri zdsobovani pitnou vodou.

e Zaroven Vas upozorfiujem na povinnost’ podla § 52 ods. 1 pism. b) zékona &.
355/2007 Z. z. poziadat RUVZ so sidlom v PreSove o suhlas ku kolaudécii
uvedeného objektu, a to o vydanie zavizného stanoviska v zmysle § 13 ods. 3 pism.
¢) zék. €. 355/2007 Z. z.

8. Navrhovatel' je povinny dodrZat'® podmienky uvedené vo vyjadreni Krajského
pamiatkového uradu v Preove & KPUPO-2018/7028-02/23334/UI , v ktorom suhlasi
s vydanim tzemného rozhodnutia za podmienky:

e Stavebnik je povinny v zmysle § 40 pamiatkového zdkona a § 127 zédkona &.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskordich
predpisov oznamit' kaZdy archeologicky nalez Krajskému pamiatkovému tradu
PreSov a urobit’ nevyhnutné opatrenia, aby sa nélez neposkodil alebo nezniéil.
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Okresny tirad PreSov — odbor starostlivosti o Zivotné prostredie v zavédznom vyjadreni ¢.

OU-PO-0OSZP3-2018/017618-02 zo diia 06.04.2018 uvadza, ze vystavba polyfunkéného
objektu je mozna za podmienky:

e Pre napojenie na potrubie verejného vodovodu a na potrubie verejnej kanalizacie je
potrebny stihlas ich spravcu prip. majitela.

e V lizemi, kde je navrhovana vystavba je potrebné reSpektovat’ trasy vodovodnych
a trasy kanalizaénych potrubi.

10. Okresny urad PreSov — odbor krizového riadenia v zavéznom vyjadreni &. OU-PO-OKR1-
2018/024511-02 zo dnia 23.05.2018 uvadza, Ze zhladiska civilnej obrany suhlasi
s vydanim tizemného rozhodnutia bez pripomienok.

11.VVS, a.s., Kapelnd 3, PreSov v zavézné vyjadreni ¢. 36315/2018/0 zo diia 09.05.2018
suhlasi technickym rieSenim predloZenej PD za dodrZania tychto podmienok:

e Napojenie vodovodnej pripojky z projektovaného rozsirenia verejného vodovodu
bude mozné az po jeho vybudovani, skolaudovani, odovzdani do sprdvy VVS, as.
zavod PreSov apo jeho uvedeni do prevadzky.

e Upozorilujeme investora, Ze v pripade, ak pred vypracovanim projektovej
dokumentécie nebol vytyéeny verejny vodovod a verejnd kanalizacia, teda nebola
upresnend trasa vodovodu a kanalizdcie nasa spolo¢nost’ neruci za informéciu o
situovani verejného vodovodu a verejnej kanalizdcie uvedeni v predloZene;
projektovej dokumentacii, ¢o je v silade so Stavebnym zdkonom €. 50/1979 Z.z

e Dalsi stupeit PD pre stavebné povolenie je potrebné predlozit VVS, a.s. zavodu
PreSov ako spravcovi verejného vodovodu a verejnej kanalizacie v meste PreSov na
vyjadrenie.

12. VSD, a.s. Distriblcia, a.s. sa k navrhovanej stavbe vyjadrila v zaviznom vyjadreni ¢&.
24019/2017/5101032632 zo dna 08.11.2017 v ktorych, suhlasi svydanim tzemného
rozhodnutia pri dodrZani nasledovnych podmienok:

Pripojenie odberného el. zariadenia Ziadame realizovat’ z volného vyvodu v
existujiicej rozpojovacej a istiacej skrini SR4-3/2 ¢. "R0586-026001 Nam.
mladeZe za ¢.2 - SR4", ktora je sucastou NN podzemného elektrického vedenia
na ul. NabreZnej v PreSove a je umiestnend za objektom C. 2 na Nam.
mladeze v PreSove (vid’ priloha - Lokalita moZného pripojenia), pri¢om istenie
odberného el. zariadenia bude realizované samostatnymi poistkovymi ¢lankami
v zmysle Standardov VSD, a.s. Nizkonapétovii (NN) pripojku bude tvorit’ sada
poistiek v skrini SR4-3/2 ¢&. "R0586-026001 Nam. mladeze za ¢.2 - SR4".

Néklady spojené s realizaciou odberného el. =zariadenia vritane
elektromerového rozvddzada znasa Ziadatel”.
Zabezpelenie pracoviska pri realizacii odberného el. zariadenia je potrebné
vyziadat na Oddeleni Prevadzka sieti VN a NN Region PreSov - tel. kontakt:
055/6102423 (po schvaleni projektovej dokumentécie).
Po schvéleni technického rieSenia (projektovej dokumenticie) a naslednom
zrealizovani odberného el. zariadenia a elektromerového rozvadza &a Vas
ziadame dat’ vypracovat opravnenej organizacii Prvii odbornt prehliadku a
skusku (reviznu spravu) odberného el. zariadenia vratane elektromerového
rozvadzaca.
Na ochranu zariadeni ststavy sa zriad'uju ochranné pasma. Ochranné pasmo je
priestor v bezprostrednej blizkosti zariadenia suistavy, ktory je urfeny na
zabezpetenie spolahlivej a plynulej prevadzky a na zabezpefenie ochrany
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Zivota a zdravia 0os6b a majetku.

e  Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislymi rovinami po oboch stranach krajnych kéblov vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kébla. Tato vzdialenost’
je 1 m pri napati do 110 kV vritane vedenia riadiacej regulainej a
zabezpecovacej techniky,

e V ochrannom pisme vonkajSieho podzemného elektrického vedenia a nad
tymto vedenim je okrem pripadov podla odseku 14, zakdzané a) zriadovat
stavby, konstrukeie, skladky, vysadzat trvalé porasty a pouZivat’ osobitne t'azké
mechanizmy, b) vykonavat' bez predchadzajiceho suhlasu prevadzkovatela
elektrického vedenia zemné prace a iné Cinnosti, ktoré by mohli ohrozit
elektrické vedenie, spolahlivost a bezpeénost' prevadzky, pripadne staZit
pristup k elektrickému vedeniu.

e S planovanymi zemnymi pracami v blizkosti podzemnych vedeni sthlasime,
ziadame v8ak dodrzat’ nasledovné podmienky.

1. Pred zagatim zemnych prac v pripade potreby si objednajte vytycenie kablov
zaslanim objednavky a mapového podkladu s vyznaCenou zaujmovou
oblast’ou na e-mailova adresu: skripko stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 -
Ing. Stefan Skripko, alebo stolicny peter@vsdas.sk, tel. 0556102213 -Ing.
Peter Stoli¢ny.

2. V pripade, Z¢ bude krizované naSe podzemné vedenie, alebo ddjde ku
subehu pldnovaného vykopu s nim, je bezpodmiene¢ne nutné zaistit' naSe
vedenie proti vzniku previsu.

Odkryté vedenie musi byt' chranené proti mechanickému poskodeniu.

4. Pri krizovani, resp. sibehu nasho vedenia s novo ukladanymi inzinierskymi
siefami musia byt' dodrzané minimélne vzdialenosti, stanovené v STN 73
6005 Zmena a) tab. 1,2.

5. Pred zasypanim odkrytého kébla Vychodoslovenskej distribuénej a.s.
Ziadame, aby bol prizvany zéastupca naej spolo¢nosti kvoli kontrole
neposkodenosti vedenia.

6. Zastupcu nasej spolo¢nosti Ziadame kontaktovat’ minimélne 2 pracovné dni
pred zasypanim odkrytého kéabla. Kontakt na zastupcu naSej spolo¢nosti:
055/610 2423.

7. Pri zmene kategérie priestoru (povrchu) nad jestvujicimi NN a VN
podzemnymi vedeniami v zmysle STN 736005 (chodnik, vozovka, volny
terén) je potrebné na ndklady stavebnika doplnit’ podla potreby ochranu el.
kablov proti ich mechanickému poskodeniu v stlade s normami STN 34
1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

e Ochranné pasmo TS s vnitornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo
obostavanou hranicou objektu TS, pri€om musi byt’ zabezpe&eny pristup do TS na
vymenu technologickych zariadeni. V ochrannom pasme TS je zakézané
vykondvat’ Cinnosti, pri ktorych je ohrozend bezpe&nost os6b, majetku a
spolahlivost’ a bezpe¢nost’ prevadzky elekirickej stanice.

i

e Dalej Vas upozorfiujeme, Ze mdze dojst k styku s elektroenergetickymi
zariadeniami, ktoré nie st v majetku VSD, a.s., prostrednictvom, ktorych st
napdjanf odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

13. Slovensky plynédrensky priemysel — distribicia, a.s.Mlynské Nivy 44/B v zdviznom

vyjadreni & TD/KS/1170/2018/Uh zo diia 19.04.2018 sthlasi s vydanim tzemného
rozhodnutia pri dodrZani nasledovnych podmienok.
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Odberné plynové zariadenie ziadatela o pripojenie bude pripojené do
existujucej distribuénej sieti STL pripojovaciemu plynovodu, DNI11 s
prevadzkovym pretlakom plynu max. PN 2 kPa v zdujmovom uzemi pred
parcelou KN-C 8429/1.

Stavebnik zabezpeli vypracovanie projektovej dokumenticie pre ulely
stavebného konania

VSEOBECNE PODMIENKY:

Stavebnik je povinny dodrzat' ochranné a bezpe¢nostné pasma existujucich
plynéarenskych zariadeni v zmysle §79 a §80 Zakona o energetike.

Stavebnik je povinny dodrzat minimalne vzajomné vzdialenosti medzi
navrhovanymi plyndrenskymi zariadeniami a existujicimi nadzemnymi a
podzemnymi objektmi a inZinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005 a STN
73 3050

Stavebnik je povinny zabezpecit' prostrednictvom prislusnych prevadzkovatel'ov
presné vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych vedeni.

Pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonédvania inych
¢innosti, je stavebnik povinny na zéklade pisomnej objednavky poziadat’ SPP-D
o presné vytyCenie existujucich plynarenskych zariadeni, objednavku je
potrebné zaslat’ na adresu: SPP - distribucia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11
Bratislava, alebo elektronicky, prostrednictvom online formularu zverejneného
na webovom sidle SPPD (www.spp-distribuicia.sk).

V zaujme predchadzaniu poskodenia plyndrenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevadzky a/alebo prevadzky distribucnej siete, SPP-D vykondva bezplatne
vyty€ovanie plynarenskych zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba
vytyCovania nepresiahne 1 hodinu.

14. Slovak Telekom, a.s. v zavéznom vyjadreni ¢. 6611809353 zo diia 04.10.2018 sthlasi
s vydanim tizemného rozhodnutia za podmienok:

s'):

Existujice zariadenia st chrdanené ochrannym pasmom (§ 68 zadkona
351/2011 Z. z.) azaroven je potrebné dodrzat’ ustanovenie § 65 zakona &.
351/2011 Z. z. o ochrane proti rudeniu.

Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinnd v pripade ak zistil, Ze jeho
zamer je vkolizii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do
ochranného pasma tychto sieti, vyzvat’ spoloénost’ Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK
prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti povereného spravou sieti: Danka
Chovanova, danka.chovanova@telekom.sk, 51/7711551

Zaroven upozorfiujeme stavebnika, Ze v zmysle § 66 ods. 10 zikona ¢&.
35172011 Z.z. je potrebné uzavriet dohodu o podmienkach prekladky
telekomunikaénych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia
dohody nie je mozné prelozit’ zrealizovat prekladku SEK.

Upozortiujeme Ziadatel'a, Ze v textovej Casti vykondvacieho projektu musi
figurovat podmienka ST o =zdkaze zriad'ovania skladok materidlu a
zriad’ovania stavebnych dvorov poéas vystavby na existujucich podzemnych
kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunikacnych
vedeni a zariadeni.

V pripade ak na Vami definovanom uzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa
nachddza nadzemnda telekomunika¢na siet, ktora je vo vlastnictve Slovak
Telekom. a.s., je potrebné zo strany Ziadatel'a zabezpelit" nadzemnu siet
proti poskodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.
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e Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim
povinnosti podla § 68 zdkona & 351/2011Z.z. o elektronickych
komunikécidch v platnom zneni.

o V pripade, 7e zadatel bude so zemnymi pracami alebo Cinnostou z
akychkolvek dovodov pokragovaf po tom, ako vydané vyjadrenie strati
platnost’, je povinny zastavit’ zemné préce a poziadat’ o nové vyjadrenie. Pred
realizaciou vykopovych préc je stavebnik povinny poZiadat' o vytyCenie
TKZ. Vzhladom k tomu, Ze na VaSom zdujmovom Uzemi sa mdzZu
nach4dzat’ zariadenia inych prevadzkovatelov, ako su napr. radiové
zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody, Slovak Telekom, a.s.,
tymto upozoriiuje Ziadatel'a na povinnost’ vyziadat' si obdobné vyjadrenie od
prevadzkovatel'ov tychto zariadeni.

e Vytydenie polohy telekomunikaénych zariadeni vykonané Slovak Telekom
a.s. na zaklade samostatnej objednavky do troch tyzdilov od jej doru€enia na
adresu spolo¢nosti alebo ju odovzdate technikovi: Fabula Frantiek, Ing.
frantisek.fabula@telekom,sk, +421 517712188, 0902614733. V objednéavke
v dvoch vyhotoveniach uved'te &islo tohto vyjadrenia a ddtum j  jeho
vydania.

¢ Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohradu vysSie uvedenych
bodov dodrZaf pri svojej &innosti aj VSeobecné podmienky ochrany SEK
spolo&nosti Slovak Telekom, a.s.

o Ziadatel mdZe vyjadrenie pouZit iba pre tiel, pre ktory mu bolo vystavené.
Ziadatel' nie je opravneny poskytnuté informacie a data d’alej rozsirovat,
prenajimat’ alebo vyuZivat’ bez sthlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

e Ziadatela zaroveii upozoriiujeme, Ze v pripade ak planuje napojit
nehnutel'nost’ na telekomunika¢nt siet’ uloznym vedenim, je potrebné do
projektu pre izemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunika¢nt pripojku.

e Poskytovatel' negarantuje geodeticku presnost’ poskytnutych dit. Poskytnutie
dat v elektronickej forme nezbavuje ziadatela povinnosti poziadat o
vytyCenie.

15.0.S.V.0. comp. a.s. v zaviiznom vyjadreni ¢. 041/03/2018/EN nemé pripomienky k PD.

Rozhodnutie stavebného tiradu o vznesenych namietkach

K navrhovanej stavbe diia 31.05.2018 v pisomnej forme vzniesli nimietky: Vlastnici bytov
bytového domu Obrancov mieru 1 az 11, 08001 PreSov.

e Vzhladom k blizkosti navrhovanej stavby k nasmu bytovému domu z juznej/slnecnej
strany, ziadame aby navrhovatel' spolo¢nost’ IGOLAS, s.r.o. (d’alej len "navrhovatel™")
predlozil stavebnému uradu a udastnikom konania svetlotechnicky posudok za tcelom
posudenia vplyvu navrhovanej stavby na preslnenie okolitych bytov. V pripade, Ze
navrhovatel' posudok nepredloZi Ziadame, aby stavebny urad spravne konanie o vydani
uzemného rozhodnutia zastavil. V pripade, Ze posudok nebude vyhovovat poziadavkam
STN 73 0580 na denné osvetlenie okolitych obytnych miestnosti a miestnosti s

dlhodobym pobytom I'udi, Ziadame stavebny urad, aby nevydal izemné rozhodnutie pre
navrhovanu stavbu.

Rozhodnutie stavebného tradu o vznesenej namietke: Namietke stavebny uirad vyhovuije.

e Vzhladom k blizkosti navrhovanej stavby ku krytu civilnej obrany Ziadame, aby
stavebny urad poziadal Oddelenie civilnej ochrany a krizového plénovania Odboru
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